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IPARI LED LAMPAK

e LED SMD REFLEKTOR
¢ alkalmas kdltéri és beltéri terek megvilagitasara
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 lampatest: feketére lakkozott aluminium

* bira: edzett iiveg 3]‘
¢ nagy fényhatékonysag

e por- és vizallé konstrukcio

¢ lapos, kompakt kialakitas

¢ lehet6ség a GXDS350 PIR érzékeld vasarlasara
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DAISY BETA 10W NW GXDS351 8592660144030 10 1000 neutralis fehér ~ 4000K 280 101 28 72 0,16 1/60
DAISY BETA 20W NW GXDS352 8592660144047 20 2050 neutralis fehér  4000K 280 114 28 94 0,23 1/40
DAISY BETA 30W NW GXDS353 8592660144054 30 3300 neutralis fehér  4000K 280 155 28 126 0,34 1/40
DAISY BETA 50W NW GXDS354 8592660144061 50 5500 neutrdlis fehér  4000K 280 187 28 147 0,39 1/20

« INFRAVOROS (PIR) ERZEKELG
 lehetGvé teszi a DAISY BETA ldmpak mozgasvezérlését
* egyszerd telepités kattintassal és csavarozassal
¢ a ldmpaval kombinalva az IP44-es ellenallas a teljes lampara vonatkozik
 folyamatos szabalyozas lehet6sége:
- id6 (TIME)
- mozgasérzékeld tartomany (SENS)
- éjszakai/nappali kapcsolasi beallitas (LUX)
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SENSOR PIR DAISY BETA GXDS350 8592660144078 120 120 8 10s-10min 5-8m 5-2000 0,03 1/200
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