SVITIDLO LED SMD
téleso svitidla: ocelovy plech, bily
o difuzor: mléény polykarbonat (PC)

o vysoka svételna Gcinnost - az 105lm/W
e rovnomérny rozptyl svétla

¢ napajeni LED PCB zajistuje integrovany flicker-free napajeci zdroj

energeticky Usporna nahrada svitidel se zarivkami T8

e 50% Uspory ve spotrebé elektrické energie ve srovnani se

zarivkovymi télesy T8 predradnik VVG
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LED AURA NG 18W NW GXLS162
LED AURA NG 36W NW GXLS163
LED AURA NG 50W NW GXLS164

SVITIDLO LED SMD
téleso svitidla: bily lakovany plech
o difuzor: mlécny polykarbonat (PC)

o vysoka svételna Gcinnost - 111lm/W
e rovnomérny rozptyl svétla

od stropu (GXZS014)
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MIRA LED PCB 18W MILK NW GXZS024
MIRA LED PCB 36W MILK NW GXZS025

o prislusenstvi pro odsazeni svitidla od stropu

50/60Hz

AL
EAN
8592660140476
8592660140483
8592660147659

energeticky Usporna nahrada svitidel se zarivkami T8

moznost dokoupeni prisluSenstvi pro odsazeni svitidla

50/60Hz

ALy
EAN
8592660143422
8592660143439

« urceno k vytvoreni prostoru pro kabelové vedeni, vyska 8mm
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MIRA LED PCB plastic distance accessories (4pcs/SET)
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900 neutralni bila 4000K

3800 neutralni bila 4000K

250 neutralni bila 4000K
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neutralni bila 4000K >80
neutralni bila 4000K >80
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