PROFIL "E"

« standardni profil urceny predevsim pro povrchovou B
montaz T
* nejuniverzalnéjsi profil se Sirokou Skalou aplikaci, = C
napriklad pFi osvétleni interiérd a vyrobé nabytku h
o Sirka LED pasku: az 12 mm

A AL - PROFIL o

« profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici

ve vice variantach o délce 1m (*) a 2m

n

)
EAN

E] Cir ﬁ l@

=
/ AL-PROFIL (E) SR 1Tm GXLPO71 8592660129327 hlinik stribrny elox 1 20 g
€ AL-PROFIL (E) SR 2m GXLPO11 8592660111674 hlinik stribrny elox 2 20 g
AL-PROFIL (E) W 1m GXLP073 8592660129334 hlinik bily lakovany 1 20 5
AL-PROFIL (E) W 2m GXLPO074 8592660129341 hlinik bily lakovany 2 20
’ AL-PROFIL (E) B 1m GXLPO75 8592660129358 hlinik cerny lakovany 1 20
AL-PROFIL (E) B 2m GXLPO76 8592660129365 hlinik cerny lakovany 2 20
b AL-PROFIL (E) AL Tm GXLP077 8592660129372 hlinik hlinik 1 20
& AL-PROFIL (E) AL 2m GXLP078 8592660129389 hlinik hlinik 2 20
B cv-ProFIL
 difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantach o délce 1m (*) a 2m
il w iy, ] S =
CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mlécny 1 50
CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLPO16 8592660111728 PC mlécny 2 50
CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC ciry 1 50
CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLPO14 8592660111704 PC ciry 2 50
CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mlécny 1 50
CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mléény 2 50

* Alternativné lze pouzit difuzory s plochym Celem Fady (XF) zobrazené na karté s profily rady (F3)

C EC-PROFIL

* plastové koncovky dostupné v nékolika barvach - baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druha s otvorem umozfujicim pfipojeni k napajeni)

- 9 £
ﬁ\‘ ”Iéww li] color
[ R EC-PROFIL (YC) GR GXLP321 8592660130743 plast Seda 25
EC-PROFIL (YC) W GXLP322 8592660129808 plast bila 25
a0 EC-PROFIL (YC] B GXLP323 8592660129815 plast &erna 25
« plastové nebo kovové montazni klipy pro snadnou instalaci k podkladu
o 11T @
@) 71\‘ ‘EAN E]
BR metal PROFIL (ZB) GXLP026 8592660111827 kovovy 25
L ¢
. BR plastic PROFIL (zZD) GXLP454 8592660129969 plast 25

[*) Varianty dodavané na objednavku.
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LED PASKY

PROFIL "E1"

 velmi nizky profil ur¢eny predevsim pro
povrchovou montaz

nejcastéji pouzivany profil se Sirokou Skalou B

aplikaci, napfiklad pfi osvétleni interiérd a .
vyrobé nabytku =
tento profil se také Casto pouziva bez e
ochranného krytu a plastovych koncovek ‘
Sirka LED pasku: az 12 mm

.
()
A,
\
)
!
& o

A AL - PROFIL

« profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce 1m (*) a 2m

e ()

tan;

|
EAN

i AR
color [ml

/ AL-PROFIL (E1) SR 1m GXLP091 8592660129457 hlinik stribrny elox 1 20
: AL-PROFIL (E1) SR 2m GXLP092 8592660129464 hlinik stiibrny elox 2 20
AL-PROFIL (ET) W 1m GXLPO093 8592660129471 hlinik bily lakovany 1 20
AL-PROFIL (E1) W 2m GXLP094 8592660129488 hlinik bily lakovany 2 20
/ AL-PROFIL (E1) B 1m GXLP095 8592660129495 hlinik cerny lakovany 1 20
AL-PROFIL (E1) B 2m GXLPO096 8592660129501 hlinik cerny lakovany 2 20

B cv-PROFIL

« difuzor o vySce 13mm vyrobeny z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v délce 1m (*) a 2m
« vySka difuzoru 13mm (celkové s profilem pak 15mm)

pal »n s [i] ae 2 &

|
EAN

CV-PROFIL (XC) ML 1m GXLP231 8592660129730 PC mlécny 1 12
2} CV-PROFIL (XC) ML 2m GXLP232 8592660129747 PC mlécny 2 12

« plastové koncovky dostupné v nékolika barvach
« baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druha s otvorem umoZfiujicim pFipojeni k napajeni)

& (/N ) [i] i &

=l = EC-PROFIL (YD) GR GXLP341 8592660129853 plast Seda 25
EC-PROFIL (YD) W GXLP342 8592660129860 plast bila 25

B B ccrroFILIYDIB GXLP343 8592660129877 plast gerna 25

[*] Varianty dodavané na objednévku.



PROFIL "E2"

uzsi verze profilu ,.E”, ktera je uréena
predev5|m pro povrchovou montaz
» umoznuje vytvorit decentni linii svétla B
s Gzkym vyzarovanim —
Sifka LED pasku: do 8 mm AT

AMSYd Q371

A AL - PROFIL

« profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce 1m (*) a 2m

™ Ly ] L B 8

AL-PROFIL (E2) SR 1m GXLP081 8592660129396 hlinik stiibrny elox 1 20

AL-PROFIL (E2) SR 2m GXLP082 8592660129402 hlinik stiibrny elox 2 20

/ AL-PROFIL (E2) W 1m GXLP083 8592660129419 hlinik bily lakovany 1 20

AL-PROFIL (E2) W 2m GXLP084 8592660129426 hlinik bily lakovany 2 20
AL-PROFIL (E2) B 1m GXLP085 8592660129433 hlinik cerny lakovany 1 20
AL-PROFIL (E2) B 2m GXLPO086 8592660129440 hlinik cerny lakovany 2 20

« difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantach o délce 1m (*) a 2m

(/N | [i] S e

CV-PROFIL (XD) ML 1Tm GXLP221 8592660129716 PC mlécny 1 100

CV-PROFIL (XD) ML 2m GXLPO030 8592660111933 PC mlécny 2 100

CV-PROFIL (XD) CL 1m GXLP223 8592660129723 PC éiry 1 100

CV-PROFIL (XD) CL 2m GXLP029 8592660111926 PC ciry 2 100
C EC-PROFIL

« plastové koncovky dostupné v nékolika barvach
« baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druha s otvorem umoZziiujicim pFipojeni k napajeni)

5 N i H colr &

—_ —

N [y EC-PROFIL (YE) GR GXLP331 8592660129822 plast Seda 25
EC-PROFIL [YE) W GXLP332 8592660129839 plast bila 25
] EC-PROFIL (YE) B GXLP333 8592660129846 plast cerna 25

(*] Varianty dodévané na objednavku.
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LED PASKY

PROFIL "E3"

 vyssi profil urceny predevsim pro
povrchovou montaz
e umoznuje vytvorit, zejména spolecné s

mléénym difuzorem, jednotnou linii svétla

- bez viditelnych LED svételnych bod{
o Sirka LED pasku: az 12 mm

A AL - PROFIL

C
N

« profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce 1m (*) a 2m

()

/ AL-PROFIL (E3) SR 1m

AL-PROFIL (E3) SR 2m
AL-PROFIL (E3) W 1m

AL-PROFIL (E3) W 2m

’ AL-PROFIL (E3) B 1m

AL-PROFIL (E3) B 2m

B cv-PROFIL

GXLP101
GXLP102
GXLP103
GXLP104
GXLP105

GXLP106

|
EAN

8592660129518
8592660129525
8592660129532
8592660129549
8592660129556

8592660129563

[i]
hlinik
hlinik
hlinik
hlinik
hlinik

hlinik

« difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantach o délce 1m (*) a 2m

n

AT
EAN

15

CV-PROFIL (XA) ML Tm
CV-PROFIL (XA) ML 2m
CV-PROFIL (XA) CL 1m
CV-PROFIL (XA) CL 2m
CV-PROFIL (XB) ML/P 1m

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m

C EC-PROFIL

GXLP201 8592660129679
GXLP016 8592660111728
GXLP203 8592660129686
GXLP014 8592660111704
GXLP211 8592660129693
GXLP212 8592660129709

S =0 {?ﬁ%
color [m]

stribrny elox 1 20
stribrny elox 2 20
bily lakovany 1 20
bily lakovany 2 20
cerny lakovany 1 20
cerny lakovany 2 20

FIRR A R

color [m]

PC mléény 1 50
PC mléény 2 50
PC &iry 1 50
PC &iry 2 50
PC mlécny 1 50
PC mlé&ny 2 50

* Alternativné lze pouzit difuzory s plochym ¢elem Fady (XF) zobrazené na karté s profily fady (F3)

« plastové koncovky dostupné v nékolika barvach - baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druha s otvorem umoznujicim pripojeni k napajeni)

G n
EC-PROFIL (YF) GR

EC-PROFIL (YF) W

.. EC-PROFIL (YF) B
D BR-PROFIL

GXLP351
GXLP352

GXLP353

 plastové nebo kovové montazni klipy pro snadnou instalaci k podkladu

6 N

° BR plastic PROFIL (D)

GXLP454

(I
EAN
8592660129884

8592660129891

8592660129907

LI
EAN
8592660129969

@ N4
color
plast Seda
plast bila
plast cerna

[i]

plast

&

25
25

25

&

25

[*) Varianty dodavané na objednavku.



PROFIL "F"

o profil je urcen pro zapusténou
montaz do mezery nebo do
vyfrézované drazky

« mize byt namontovan do povrchu, B
jako jsou nabytkové desky, e
sadrokartony, stény, stropy atd. S C

* ma viditelné okraje mirné e

obloukového tvaru )

Sirka LED pasku: az 12 mm

A AL - PROFIL

« profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce 1m (*) a 2m

® mwy S B &

AMSYd Q371

/ AL-PROFIL (F) SR 1Tm GXLP121 8592660129624 hlinik stribrny elox 1 20

P

: / AL-PROFIL (F) SR 2m GXLPO010 8592660111667 hlinik stFibrny elox 2 20
AL-PROFIL (F)W 1m GXLP123 8592660129631 hlinik bily lakovany 1 20
AL-PROFIL (F) W 2m GXLP124 8592660129648 hlinik bily lakovany 2 20
AL-PROFIL (F) B 1m GXLP125 8592660129655 hlinik (V:ern)? lakovan)'l 1 20
AL-PROFIL (F) B 2m GXLP126 8592660129662 hlinik cerny lakovany 2 20

B cv-PROFIL

« difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantach o délce 1m (*) a 2m

= 0 w® oy B2 8 &

[m]
CV-PROFIL (XA ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mlé&ny 1 50
{ § CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLPO16 8592660111728 PC mlény 2 50
CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC &iry 1 50
{ § CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLPO14 8592660111704 PC &iry 2 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mlécny 1 50
a B CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mlécny 2 50
* Alternativné lze pouzit difuzory s plochym ¢elem Fady (XF) zobrazené na karté s profily fady (F3)

o plastové koncovky dostupné v nékolika barvach
 baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druha s otvorem umoziujicim pFipojeni k napajeni)

a» W i 3

T T57  EC-PROFIL (YG) GR GXLP371 8592660130736 plast 3eda 25
EC-PROFIL (YG) W GXLP372 8592660129938 plast bila 25
W~ TW” EC-PROFIL(YG)B GXLP373 8592660129945 plast gerna 25

[*) Varianty dodavané na objednavku.
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LED PASKY

PROFIL "F1"

profil s vétsi hloubkou je uréen
pro zapusténou montaz do mezery
nebo do vyfrézované drazky

mdZe byt namontovan do povrchu, B

jako jsou nabytkové desky,
sadrokartony, stény, stropy atd.
umoznuje vytvorit, zejména
spole¢né s mlécnym difuzorem,
jednotnou linii svétla - bez
viditelnych LED svételnych bodl
ma viditelné okraje mirné C
obloukového tvaru

Sirka LED pasku: az 12 mm

A  AL-PROFIL

« profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce Tm (*) a 2m

(N

- AL-PROFIL (F1) SR 1m GXLP111
AL-PROFIL (F1) SR 2m GXLPO013
AL-PROFIL (F1)W 1m GXLP113

L AL-PROFIL (F1) W 2m GXLP114
’ AL-PROFIL (F1) B 1Tm GXLP115
AL-PROFIL (F1) B 2m GXLP116

B cv-PROFIL

)
EAN

8592660129570
8592660111698
8592660129587
8592660129594
8592660129600

8592660129617

[i]

hlinik
hlinik
hlinik
hlinik
hlinik

hlinik

« difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantach o délce Tm (*) a 2m

61 & w

|
EAN

P

color
stribrny elox
stribrny elox
bily lakovany
bily lakovany
cerny lakovany

cerny lakovany

(] e

CV-PROFIL (XA) ML Tm
CV-PROFIL (XA) ML 2m
CV-PROFIL (XA) CL 1m
CV-PROFIL (XA) CL 2m
CV-PROFIL (XB) ML/P 1m
CV-PROFIL (XB) ML/P 2m

P —

C  EC-PROFIL

« plastové koncovky dostupné v nékolika barvach

GXLP201 8592660129679
GXLPO16 8592660111728
GXLP203 8592660129686
GXLPO14 8592660111704
GXLP211 8592660129693
GXLP212 8592660129709

PC mlécny
PC mlécény
PC ciry
PC &iry
PC mlécny
PC mlécny

| 12
;.
15
25
2 4
[m]
1 20
2 20
1 20
2 20
1 20
2 20
s &
[ml]
1 50
2 50
1 50
2 50
1 50
2 50

* Alternativné lze pouzit difuzory s plochym &elem Fady (XF) zobrazené na karté s profily fady (F3)

« baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druhd s otvorem umoZiujicim pfipojeni k napajeni)

w

07 . EC-PROFIL (YH) GR GXLP361
EC-PROFIL (YH) W GXLP362
W W ccPROFILIYHIB GXLP363

LE
EAN

8592660130767

8592660129914

8592660129921

1 4
color
plast Seda
plast bila
plast cerna

&

25
25

25

[*) Varianty dod4vané na objednavku.




PROFIL "F3"

« profil je uréen pro zapusténou
montaz do mezery nebo
do vyfrézované drazky

« mizZe byt namontovan do povrchu,
jako jsou nabytkové desky,
sadrokartony, stény, stropy atd.

* ma viditelné okraje plochého tvaru

Sitka LED pasku: az 12 mm

@)

A AL-PROFIL

« profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce 1m (*] a 2m

w
/ AL-PROFIL (F3) SR 1m
/ AL-PROFIL (F3) SR 2m
AL-PROFIL (F3]W 1m

AL-PROFIL (F3] W 2m

’ AL-PROFIL (F3) B 1m

AL-PROFIL (F3) B 2m

B cv-PROFIL

GXLP141
GXLP142
GXLP143
GXLP144
GXLP145

GXLP146

(LU
EAN

[i]

« difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantach o délce 1m (*) a 2m

()

CV-PROFIL (XF) CL Tm
CV-PROFIL (XF) CL 2m
CV-PROFIL (XF) ML 1m

CV-PROFIL (XF) ML 2m

C EC-PROFIL

o plastové koncovky dostupné v nékolika barvach

8592660141909 hlinik
8592660141916 hlinik
8592660141923 hlinik
8592660141930 hlinik
8592660141947 hlinik
8592660141954 hlinik
g
GXLP251 8592660139784
GXLP252 8592660139791
GXLP253 8592660139807
GXLP254 8592660139814

 baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druha s otvorem umozniujicim pFipojeni k napajeni)

=

o wn
= == EC-PROFIL (YI) GR (2pcs/SET)
EC-PROFIL (YI) W (2pcs/SET)
‘M- X EC-PROFIL (Y1) B (2pcs/SET)

GXLP374
GXLP375

GXLP376

(LR
EAN

8592660134680

8592660134697

8592660134703

[i]

PC
PC
PC

PC

[i]

plast
plast

plast

15 ‘
s |
color [ml
stribrny elox 1 20
stfibrny elox 2 20
bily lakovany 1 20
bily lakovany 2 20
cerny lakovany 1 20
cerny lakovany 2 20
color Iml
&iry 1 50
giry 2 50
mlécny 1 50
mlécny 2 50
9 1@
color
Seda 25
bila 25
cerna 25

[*] Varianty dod4vané na objednavku.
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LED PASKY

PROFIL "V"

» rohovy profil se sklonem LED pasku 45°
e pro pouziti v rohu nabytku nebo stén
e Sirka LED pasku: az 12 mm

A AL - PROFIL

« profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce Tm (*} a 2m

()

/ AL-PROFIL (V) SR Tm
“
(¢
AL-PROFIL (V) SR 2m
AL-PROFIL (V) W 1m
l‘

AL-PROFIL (V) W 2m

’ AL-PROFIL (V) B 1m
|7
)

AL-PROFIL (V) B 2m

B cv-PROFIL

« difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantich o délce 1m (*) a 2m

j

n
CV-PROFIL (XA) ML 1m
CV-PROFIL (XA) ML 2m
CV-PROFIL (XA) CL 1m
CV-PROFIL (XA) CL 2m
CV-PROFIL (XB) ML/P 1m

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m

C EC-PROFIL

« plastové koncovky dostupné v nékolika barvach
« baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druha s otvorem umoZziiujicim pfipojeni k napajeni)

w

EC-PROFIL (YB) GR

EC-PROFIL (YB) W

EC-PROFIL (YB) B

[J BR-PROFIL

» plastové nebo kovové montazni klipy pro snadnou instalaci k podkladu

<

L ]

()

BR metal PROFIL (ZA)

BR plastic PROFIL (ZC)

i '\/A

D

. //> A C

GXLPO061
GXLPO012
GXLPO063
GXLPO064
GXLPO065

GXLPO066

GXLP201
GXLPO16
GXLP203
GXLPO14
GXLP211

GXLP212

* Alternativné lze pouzit difuzory s plochym ¢elem Fady (XF) zobrazené na karté s profily rady (F3)

GXLP311
GXLP312

GXLP313

GXLP451

GXLP027

|
EAN
8592660129273

8592660111681

8592660129280

8592660129297

8592660129303

8592660129310

)
EAN
8592660129679

8592660111728
8592660129686
8592660111704
8592660129693

8592660129709

(LR
EAN

8592660130750

8592660129785

8592660129792

I
EAN

[i]
hlinik
hlinik
hlinik
hlinik
hlinik

hlinik

8592660129952

8592660111834

PC
PC
PC
PC
PC

PC

[i]

plast
plast

plast

>

olor
stfibrny elox
stribrny elox
bily lakovany
bily lakovany
cerny lakovany

cerny lakovany

color
mlécny
mlécny

ciry

ciry
mlécny

mlécny

color
Seda
bila

cerna

[i]

kovovy

plast

[*) Varianty dodavané na objednavku.

&

20

20

20

20

20

20

50

50

50

50

50

50

&

25
25

25

&

25

25




PROFIL "U"

o profil uréeny pro povrchovou montaz

* spolu se zaoblenym difuzorem vytvari
pllkulaty tvar

e Sirka LED pasku: az 12 mm

A  AL-PROFIL

profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce 1m (*) a 2m

(N

/ AL-PROFIL (U) SR 1m GXLP051
< AL-PROFIL (U) SR 2m GXLP052

AL-PROFIL (U)W 1m GXLP053
’ AL-PROFIL (U] W 2m GXLP054
’ AL-PROFIL (U) B 1m GXLP055
. AL-PROFIL (U) B 2m GXLP056

g i
8592660129211 hlinik
8592660129228 hlinik
8592660129235 hlinik
8592660129242 hlinik
8592660129259 hlinik
8592660129266 hlinik

B CV-PROFIL

61 [ N

CV-PROFIL (XA) ML 1m
CV-PROFIL (XA) ML 2m
CV-PROFIL (XA) CL 1m

CV-PROFIL (XA) CL 2m
CV-PROFIL (XB) ML/P 1m
CV-PROFIL (XB) ML/P 2m

C EC-PROFIL

plastové koncovky dostupné v nékolika barvach

GXLP201
GXLPO16
GXLP203
GXLPO14
GXLP211

GXLP212

* Alternativné lze pouzit difuzory s plochym &elem Fady (XF) zobrazené na karté s profily fady (F3)

difuzor z vysoce odolného polykarbonatu k dispozici v nékolika variantach o délce 1m (*) a 2m

LT
EAN
8592660129679

8592660111728
8592660129686
8592660111704
8592660129693

8592660129709

» baleni 2ks v sadé (jedna bez otvoru, druha s otvorem umoZzfiujicim pFipojeni k napajeni)

& W

<\ ==\ EC-PROFIL (YA) GR GXLP301
EC-PROFIL [YA) W GXLP302
4 € EC-PROFIL (YA)B GXLP303

)
EAN

8592660129754

8592660129761

8592660129778

[i]

PC
PC
PC
PC
PC

PC

[i]

plast
plast

plast

?

color
stribrny elox
stribrny elox
bily lakovany
bily lakovany
cerny lakovany

cerny lakovany

color
mlécny
mlécény

ciry

ciry
mlécny

mlécny

9

color
Seda
bila

cerna

2

20

20
20
20
20

20

50
50
50
50
50

50

&

25
25

25

[*) Varianty dodavané na objednavku.
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LED PASKY

PROFIL "R"

« vestavny hlinikovy profil pro LED pasky

« urcen pro zapusténou montaz do sadrokartonu
o uchyceni pomoci pruzinovych Gchytl

lze nainstalovat i do kuchyni, nabytku apod.

A AL - PROFIL

profil je vyroben kompletné z hliniku a je k dispozici ve vice variantach o délce 2m

n oy ]

’ AL-PROFILR GXLPO13A 8592660130514 hlinik stiibrny elox

B cv-PROFIL

« difuzor z vysoce odolného polykarbonatu

n i [i] o

y I CV-PROFILCLR GXLP029A 8592660130675 PC ciry
CV-PROFIL ML R GXLPO30A 8592660130682 PC mlécny
="
« KONCOVKY

* material: plast
o dostupné ve 2 verzich:
- bez otvoru pro napajeci kabel/konektor
- s otvorem pro napajeci kabel/konektor (+H)

& an uy i

w EC-PROFILR GXLP023A 8592660130613 plast
) - | EC-PROFIL R (H) GXLPO024A 8592660130620 plast

e pruzinovy Gchyt

w» iy

BR metal PROFIL R GXLP025A 8592660130637

23,66

18,36

3k

m]

S )
olor

bila

bila

[i]

kovovy



