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PROFIL "E"

A

B
C

C

D
A AL - PROFIL

B CV - PROFIL  

C EC - PROFIL  

D BR - PROFIL  

 

AL-PROFIL (E) SR 1m GXLP071 8592660129327 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (E) SR 2m GXLP011 8592660111674 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (E) W 1m GXLP073 8592660129334 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E) W 2m GXLP074 8592660129341 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (E) B 1m GXLP075 8592660129358 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E) B 2m GXLP076 8592660129365 aluminium czarny lakierowany 2 20

AL-PROFIL (E) AL 1m GXLP077 8592660129372 aluminium surowe aluminium 1 20

AL-PROFIL (E) AL 2m GXLP078 8592660129389 aluminium surowe aluminium 2 20

 

CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLP016 8592660111728 PC mleczny 2 50

CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC transparentny 1 50

CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLP014 8592660111704 PC transparentny 2 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mleczny 2 50

 

EC-PROFIL (YC) GR GXLP321 8592660130743 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YC) W GXLP322 8592660129808 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YC) B GXLP323 8592660129815 tworzywo sztuczne czarny 25

 

BR metal PROFIL (ZB) GXLP026 8592660111827 metal 25

BR plastic PROFIL (ZD) GXLP454 8592660129969 tworzywo sztuczne 25
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•	 standardowy profil przeznaczony głównie do montażu 
nawierzchniowego

•	 najbardziej uniwersalny profil o szerokim zastosowaniu, m.in. 
w wykańczaniu wnętrz oraz w meblarstwie

•	 szerokość dedykowanej taśmy LED: do 12mm

•	 profil wykonany w całości z aluminium dostępny 
wielu wariantach oraz długościach 1m (*) 2m

•	 klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w kilku odmianach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	  zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym 
podłączenie do zasilania)

•	 podstawki montażowe z tworzywa sztucznego lub metalu umożliwiające łatwą instalację do podłoża

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.
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PROFIL "E1"

A

B
C

C

A AL - PROFIL

B CV - PROFIL  

C EC - PROFIL  

 

AL-PROFIL (E1) SR 1m GXLP091 8592660129457 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (E1) SR 2m GXLP092 8592660129464 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (E1) W 1m GXLP093 8592660129471 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E1) W 2m GXLP094 8592660129488 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (E1) B 1m GXLP095 8592660129495 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E1) B 2m GXLP096 8592660129501 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

CV-PROFIL (XC) ML 1m GXLP231 8592660129730 PC mleczny 1 12

CV-PROFIL (XC) ML 2m GXLP232 8592660129747 PC mleczny 2 12

 

EC-PROFIL (YD) GR GXLP341 8592660129853 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YD) W GXLP342 8592660129860 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YD) B GXLP343 8592660129877 tworzywo sztuczne czarny 25
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•	 bardzo niski profil przeznaczony głównie do 
montażu nawierzchniowego

•	 jeden z najczęściej stosowanych profil o 
szerokim zastosowaniu, m.in. w wykańczaniu 
wnętrz oraz w meblarstwie

•	 profil ten równie często jest wykorzystywany 
bez klosza ochronnego i zaślepek końcowych

•	 szerokość dedykowanej taśmy LED: do 12mm

•	 profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	 klosz ochronny o wysokości 13mm wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w długościach 1m (*) i 2m
•	 wysokość klosza 13mm (15mm po zabudowie łacznie z profilem)

•	 zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
•	 w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.
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PROFIL "E2"

A

B
C

C

A AL - PROFIL

B CV - PROFIL  

C EC - PROFIL  

 

AL-PROFIL (E2) SR 1m GXLP081 8592660129396 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (E2) SR 2m GXLP082 8592660129402 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (E2) W 1m GXLP083 8592660129419 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E2) W 2m GXLP084 8592660129426 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (E2) B 1m GXLP085 8592660129433 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E2) B 2m GXLP086 8592660129440 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

EC-PROFIL (YE) GR GXLP331 8592660129822 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YE) W GXLP332 8592660129839 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YE) B GXLP333 8592660129846 tworzywo sztuczne czarny 25

 

CV-PROFIL (XD) ML 1m GXLP221 8592660129716 PC mleczny 1 100

CV-PROFIL (XD) ML 2m GXLP030 8592660111933 PC mleczny 2 100

CV-PROFIL (XD) CL 1m GXLP223 8592660129723 PC transparentny 1 100

CV-PROFIL (XD) CL 2m GXLP029 8592660111926 PC transparentny 2 100
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•	 mniejsza wersja profilu „E“ 
przeznaczona głównie do montażu 
nawierzchniowego

•	 pozwala stworzyć dyskretną linię 
światła o wąskim strumieniu

•	 szerokość dedykowanej taśmy LED: 
do 8mm

•	 profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	 klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w długościach 1m (*) i 2m

•	 zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
•	 w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.
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A
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D

PROFIL "E3"

A AL - PROFIL

B CV - PROFIL  

C EC - PROFIL  

D BR - PROFIL  

 

AL-PROFIL (E3) SR 1m GXLP101 8592660129518 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (E3) SR 2m GXLP102 8592660129525 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (E3) W 1m GXLP103 8592660129532 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E3) W 2m GXLP104 8592660129549 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (E3) B 1m GXLP105 8592660129556 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (E3) B 2m GXLP106 8592660129563 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

EC-PROFIL (YF) GR GXLP351 8592660129884 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YF) W GXLP352 8592660129891 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YF) B GXLP353 8592660129907 tworzywo sztuczne czarny 25

 

CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLP016 8592660111728 PC mleczny 2 50

CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC transparentny 1 50

CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLP014 8592660111704 PC transparentny 2 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mleczny 2 50

 

BR plastic PROFIL (ZD) GXLP454 8592660129969 tworzywo sztuczne 25
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•	 podwyższony profil do montażu 
nawierzchniowego

•	 pozwala stworzyć, w szczególności wraz z 
mlecznym kloszem jednolitą linię światła - 
bez widocznych punktów świetlnych LED

•	 szerokość dedykowanej taśmy LED: 	
do 12mm

•	 profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	 klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w długościach 1m (*) i 2m

•	 zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych, w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem 
umożliwiającym podłączenie do zasilania)

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.

•	 podstawki montażowe z tworzywa sztucznego lub metalu umożliwiające łatwą instalację do podłoża
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A

B
C

C

A AL - PROFIL

B CV - PROFIL  

C EC - PROFIL  

PROFIL "F"

 

AL-PROFIL (F) SR 1m GXLP121 8592660129624 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (F) SR 2m GXLP010 8592660111667 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (F) W 1m GXLP123 8592660129631 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (F) W 2m GXLP124 8592660129648 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (F) B 1m GXLP125 8592660129655 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (F) B 2m GXLP126 8592660129662 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

EC-PROFIL (YG) GR GXLP371 8592660130736 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YG) W GXLP372 8592660129938 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YG) B GXLP373 8592660129945 tworzywo sztuczne czarny 25

 

CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLP016 8592660111728 PC mleczny 2 50

CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC transparentny 1 50

CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLP014 8592660111704 PC transparentny 2 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mleczny 2 50
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•	 podstawowy profil przeznaczony do 
montażu wpuszczanego w wycięte lub 
wyfrezowane otwory

•	 może zostać zamontowany w dowolnej 
powierzchni typu płyty meblowe, gips/
karton, ściany, sufity itp.

•	 posiada estetyczne wypusty 
przysłaniające krawędzie powierzchni 
montażowej

•	 szerokość dedykowanej taśmy LED: 
do 12mm

•	  profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	 klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w kilku odmianach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	  zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
•	 w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.
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A

B
C

C

A AL - PROFIL

B CV - PROFIL  

C EC - PROFIL  

PROFIL "F1"

 

AL-PROFIL (F1) SR 1m GXLP111 8592660129570 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (F1) SR 2m GXLP013 8592660111698 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (F1) W 1m GXLP113 8592660129587 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (F1) W 2m GXLP114 8592660129594 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (F1) B 1m GXLP115 8592660129600 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (F1) B 2m GXLP116 8592660129617 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

CV-PROFIL (XA) ML 1m GXLP201 8592660129679 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XA) ML 2m GXLP016 8592660111728 PC mleczny 2 50

CV-PROFIL (XA) CL 1m GXLP203 8592660129686 PC transparentny 1 50

CV-PROFIL (XA) CL 2m GXLP014 8592660111704 PC transparentny 2 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 1m GXLP211 8592660129693 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XB) ML/P 2m GXLP212 8592660129709 PC mleczny 2 50

 

EC-PROFIL (YH) GR GXLP361 8592660130767 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YH) W GXLP362 8592660129914 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YH) B GXLP363 8592660129921 tworzywo sztuczne czarny 25
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•	 podwyższony profil przeznaczony 
do montażu wpuszczanego w 
wycięte lub wyfrezowane otwory

•	 może zostać zamontowany w 
dowolnej powierzchni typu płyty 
meblowe, gips/karton, ściany, 
sufity itp.

•	 pozwala stworzyć, 			 
w szczególności wraz z mlecznym 
kloszem jednolitą linię światła 
- bez widocznych punktów 
świetlnych LED

•	 posiada estetyczne wypusty 
przysłaniające krawędzie 
powierzchni montażowej

•	 szerokość dedykowanej taśmy 
LED: do 12mm

•	 profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	 klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w długościach 1m (*) i 2m

•	 zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
•	 w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.
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A AL - PROFIL

B CV - PROFIL  

C EC - PROFIL  

PROFIL "F3"

 

AL-PROFIL (F3) SR 1m GXLP141 8592660141909 aluminium srebrny anodowany 1 20

AL-PROFIL (F3) SR 2m GXLP142 8592660141916 aluminium srebrny anodowany 2 20

AL-PROFIL (F3) W 1m GXLP143 8592660141923 aluminium biały lakierowany 1 20

AL-PROFIL (F3) W 2m GXLP144 8592660141930 aluminium biały lakierowany 2 20

AL-PROFIL (F3) B 1m GXLP145 8592660141947 aluminium czarny lakierowany 1 20

AL-PROFIL (F3) B 2m GXLP146 8592660141954 aluminium czarny lakierowany 2 20

 

EC-PROFIL (YI) GR (2pcs/SET) GXLP374 8592660134680 tworzywo sztuczne szary 25

EC-PROFIL (YI) W (2pcs/SET) GXLP375 8592660134697 tworzywo sztuczne biały 25

EC-PROFIL (YI) B (2pcs/SET) GXLP376 8592660134703 tworzywo sztuczne czarny 25

 

CV-PROFIL (XF) CL 1m GXLP251 8592660139784 PC transparentny 1 50

CV-PROFIL (XF) CL 2m GXLP252 8592660139791 PC transparentny 2 50

CV-PROFIL (XF) ML 1m GXLP253 8592660139807 PC mleczny 1 50

CV-PROFIL (XF) ML 2m GXLP254 8592660139814 PC mleczny 2 50
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•	 podstawowy profil przeznaczony do 
montażu wpuszczanego w wycięte 
lub wyfrezowane otwory

•	 może zostać zamontowany w 
dowolnej powierzchni typu płyty 
meblowe, gips/karton, ściany, sufity 
itp.

•	 posiada estetyczne wypusty 
przysłaniające krawędzie 
powierzchni montazowej

•	 szerokość dedykowanej taśmy LED: 
do 12mm

•	 profil wykonany w całości z aluminium dostępny wielu wariantach oraz długościach 1m (*) i 2m

•	  klosz ochronny wykonany z wysokoodpornego poliwęglanu dostępny w kilku odmianach oraz długościach 1m (*) i 2m

(*) Odmiany dostępne w ramach ustaleń indywidualnych.

•	 zaślepki końcowe z tworzywa sztucznego dostępne w kilku wariantach kolorystycznych
•	 w komplecie – 2 szt. (jedna bez otworu, druga z otworem umożliwiającym podłączenie do zasilania)


