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ILEDO
Profil LED / Profile LED

PL 
Do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych oraz 
domowych – oświetlenie wiszące, architektoniczne.

EN

For lighting in offices, stores and homes – hanging, archi-
tectural lighting. 

Sposoby montażu /  
Assembly methods
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ILEDO
Profil LED / Profile LED
Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

Kolory profili
Prolife colors

BIAŁY (lakierowany)
white (lacquered)

CZARNY (lakierowany)
black (lacquered)

SREBRNY (anodowany)
silver (anodized)

1,0 m 10-0111-10 10-0115-10 10-0114-10
2,02 m 10-0111-20 10-0115-20 10-0114-20
3,0 m 10-0111-30 10-0115-30 10-0114-30

Szerokość taśmy LED (mm)
LED strip width (mm) 3 × 10

Dodatki / Accessories

ŁĄCZNIK PROSTY
straight connector

ŁĄCZNIK KĄTOWY 90°
angular connector 90°

ŁĄCZNIK POPRZECZNY 
KĄTOWY
angular transverse connector 

ŁĄCZNIK KĄTOWY 120°
angular connector 120°

SPRĘŻYNY MONTAŻOWE
mounting springs

14-3032-02 14-3030-01 14-3038-01 14-3036-01 14-5001-00

PROFIL MONTAŻOWY MODI
mounting profile MODI

UCHWYT A METALOWY
metal mounting clip

UCHWYT NA PRZEWÓD 
fi 5 mm
calble fi 5 mm holder

ZAWIESIA 
pendants

*S 1 m/10-0134-10 *W 10-0131-10 *B 10-0135-10 13-0210-02 *T 14-7067-00 *S 14-2011-02
*B 14-7067-02 *B 14-2076-00

* S SREBRNY silver; * B CZARNY black; * T TRANSPARENTNY transparent; * W BIAŁY white *W 14-2075-00

Klosze (PVC/PMMA/PC) / Covers
Wymiary [mm] / Dimensions (mm): 1000, 2020, 3000

TRANSPARENTNY
transparent

MROŻONY
frozen

MLECZNY
milky

FROSTED MLECZNY
milky frosted

TRANSPARENTNY
transparent

SREBRNY
silver

WIDE PRISMATIC PC RASTER WIDE

1 m/PMMA 11-2033-10 1 m/PMMA 11-2032-10 1 m/PMMA 11-2031-10 1 m/PMMA 11-2036-10 1m/ 14-7068-00
1 m/PC 11-3033-10 1 m/PC 11-3032-10 1 m/PC 11-3031-10 1 m/PC 11-3034-10

Zaślepki (aluminium i tworzywo sztuczne) / End caps (aluminum and plastic)
Z OTWOREM

with a hole
BEZ OTWORU
without a hole

BIAŁY
white

CZARNY
black

SREBRNY / SZARY
silver / gray

BIAŁY
white

CZARNY
black

SREBRNY / SZARY
silver / gray

ALU 12-0111-10 ALU 12-0112-10 ALU 12-0115-10 ALU 12-0111-11 ALU 12-0112-11 ALU 12-0115-11

Z OTWOREM TRASOWANYM
with push-hole

ABS 12-1121-01 ABS 12-1132-01 ABS 12-1154-01
ABS lacq. 12-1145-01
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PL 

Instrukcja montażu profilu ILEDO z kloszem WIDE za pomocą uchwytu 

montażowego metalowego.

EN 

Installation manual for ILEDO profile with WIDE cover, using metal mount-

ing clip.

PL 

Łączenie profili ILEDO 

w płaszczyźnie piono-

wej pod kątem 90°.

EN 

Vertical connection of 

ILEDO profiles at 90 

degrees angle.

PL 

Łączenie profili ILEDO 

w płaszczyźnie pozio-

mej pod kątem 90°.

EN 

Horizontal connection 

of ILEDO profiles at 90 

degrees angle.

PL 

Możliwość ukrycia za-

silacza w profilu ILEDO 

przy wykorzystaniu 

profilu montażowego 

MODI.

EN 

Possibility to hide the 

power supply inside 

of ILEDO profile using 

MODI mounting profile.

profil ILEDO 
profile ILEDO

klosz RASTER WIDE 
cover RASTER WIDE

sufit 
ceiling

nypel 
nipple

linka 
cord

blokada linki 
cord lock

uchwyt stropowy
ceiling bracket

PL 

Montaż profilu ILEDO jako lampy wiszącej.

EN 

Assembly of ILEDO profile as a pendant lamp.


